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トナーカートリッジの交換 


/トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 



2使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 

I A [ 使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っ 

| /へ 巨 C 3 |ているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 

❶交換するトナーカートリッジをラベルの色で確認します。 
@トナーカートリッジのレバー清色)を矢印の方向に動 
かし、%>の位置にレバーの<1を合わせます。 

@トナーカートリッジのレバー側の端を持って、斜めに持 
ち上げます。 

❹トナーカートリッジを斜めにしたまま、横方向に引き抜 
きます。 

3新しいトナーカートリッジをセツトします。 


〇新しいトナーカー HJ ツジを包装袋から取り出します。 
新しいトナーカートリツジの色に間違いがないことを 
確認して < ださい。 

0縦と横に数回振ります。 

© トナーカー トリツジを水平にして、テープをゆっくりと 
はがします。 





〇トナーカートリッジのラペルの色とイメージドラムカー 
トリッジのラペルの色が合っていることを確認します。 

© テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴 
をイメージドラムカートリッジのポストにはめ込みます。 

@トナーカートリッジの右側の溝を力ートリッジガイドの 
突起にしっかり押し込みます。 

❼トナーカートリッジのレバー（青色）を矢印の方向に動 
がし、©〇の位置にレパーのくを合わせます。 


4 柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドのレンズ面を軽く拭きます。 



5 トップカバーを閉じます。 


原稿台 



〇トップカパーを閉じます。 

@原稿台を元の位置に戻します。原稿台を上から押さえ、 
プリンタ部に固定します。 


メモ j 詳しい手順は、ユーザーズマニュアルセットアップ編をご覧ください。 

















紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると、操作パネルにエラーメッセージを表示します。表示しているエラーメッセージを確 
認し、該当するメッセージの手順に従ってつまった用紙を取り除いて<ださい。 


[手差しトレイを確認してください/用紙ジャム]と表示しているとき 


[用紙サイズエラー]の場合、用紙が自動的に排出されることがあります。この場合は、フ□ントカパーを開閉 
すると エラーは 解除されます。 



[フロントカバーを開けてください/用紙ジャム]と表示しているとき 


用紙の先端が見えている場合 



〇つまった用紙を手前に弓 I き出します。 


[トップカバーを開けてください/用紙ジャム]と表示しているとき 


用紙の先端が見えていない場合 





(定着器に用紙がつまっている時）の続き 



ハンドルを持ち、定着器ユニ、ソトをプリンタの中へ静か 
1»_民します。 


定着器ユニット固定レパー（青色、2ヶ所）を奥 
側に倒し、固定します。 



@トップカパーを閉じます。 

© 原稿台を元の位置に戻します。原稿台を上から押さえ、 
プリンタ部に固定します。 

これで完了です。 


( a . う 


定着器 ユニット 部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器 ユニット 内部に未定着のトナーが残って いる ことが 
あるため、設定内容ページ印刷、白紙等を数回印刷してください。 


設定内容ページ印刷の手順については、ユーザーズ マニュアル セットアップ編をご覧ください。 


その他の場合 



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように+分注意してください。熱いときは無 
理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。 


定着器が取り出せない場合や用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は以下の手順てつまった用紙 



〇原稿台を持ち上げます。 


© OPEN ボタンを押し、トップカバーを開けます。 


@ネジに手を触れて静電気を逃がします。 



❹イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り出し、平ら 
なテーブルの上に置きます。 

© 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶ 
せます。 


㈣ • 


イメージドラ 4 緑の筒の部分 X よ、非常に傷つきやすし、ため取り扱し、には十分注意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強し、光約1500ルクス以上) I こ当てなし、でぐ£さし、莲内の照明の下でも、5分間以 


上は放置しないでください。 



トリッジ 



@イメージドラムカートリッジ:4働を戻します。 


® トップカパーを閉じます。 


© 原稿台を元の位置に戻します。原稿台を上がら押さえ、 
プリンタ部に固定します。 


これで完了です。 


排出口から用紙が見えている時 



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように+分注意してください。熱いときは無 
理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。 




用紙先端が見えている場合 



© つまっている用紙を矢印の方向（装置の内部）へゆっ 
くり引き出します。 


[ ADF カバーを開けてください / ADF 用紙ジャム]と表示しているとき 



用紙の先端も後端も見えない場合 つまっている用紙を矢印方向にずらしてがら、矢印の方向 

へゆっくり引き出します。 



用紙の後端が見えている場合 



定着器ユニットのレバー（青色）を矢印方向に押しながら、 
つまっている用紙を矢印の方向へゆっくり引き出します。 



トリッジ 


〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を戻します。 

© トップカバーを閉じます。 

© 原稿台を元の位置に戻します。原稿台を上から押さえ、 
プリンタ部に固定します。 

これで完了です。 



@ ADF □ツ クレバーをつまみ、原稿トレイを起こします。 


© つまった用紙を矢印の方向にゆっくりに引き抜きます。 

注.う 素早く引き抜くと、装置が故障する恐れがあります。 
© 原稿トレイを元の位置に戻します。 

© ADF のカパーを閉じます。 


❻ 



ストップボタンを押します。 


これで完了です。 
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